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車両名 年式 備考

H24.5～R2.4

R2.5 ～

ハイエース用 リアカメラ映像
分岐ハーネス　適合表

GDH 201・206・211・221・223・226
TRH 200・211・214・216・219・221・223・
224・226・228・229

ハイエース

トヨタ
型式

KDH 201・206・211・221
TRH 200・211・214・216・219・221・223・
224・226・228・229
GDH 201･206・211・221・223・226

【ご注意】

製品は、バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー装着車のみに対応しています。
パノラミックビューモニター装着車及び、バックモニター内蔵インナーミラー装着車には対応しておりません。

下記には対応しておりません。ご了承ください。

パノラミックビューモニター装着車 バックモニター内蔵インナーミラー装着車

※ ルームミラー、もしくはメータパネル内に映るバックビュー又はアラウンドビュー映像と同じ映像を取り出す事が可

能です。ルームミラー、もしくはメータパネル内のバックビュー又はアラウンドビュー映像は、製品を取付た後も表示さ

れます。

※ ミラー裏の純正コネクターカバー付き車の場合、コネクターカバーが使用できない場合があります。

※ トルクススクリュー(T20)のドライバーが必要です。

バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー装着車


